Sterylia | Led

KARTATECHNICZNA
PRODUKTU

AIRSEP NEWLIFE
INTENSITY 10L

Koncentrator tlenu AirSep NewlLife Intensity jest urzadzeniem przeznaczonym
do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych. Koncentrator
tlenu wytwarza tlen w sposob ciagty, oddzielajac tlen zawarty w powietrzu
atmosferycznym od azotu. Koncentrator tlenu moze by¢ uzywany z przewodem z
kaniula nosowa lub maska.

Koncentrator tlenu AirSep NewlLife Intensity zapewnia przeptyw do 10 |/min

przy wysokim ciSnieniu na wyjsciu 138kPa oraz zredukowanym do 590W poborze
mocy. Cisnienie na wyjsciu jest okoto trzykrotnie wieksze niz w pozostatych
koncentratorach tlenu dostepnych na rynku.

Zalety:

* Wysoka wartos¢ przeptywu
Prosta obstuga

Cicha, energooszczedna praca
Wskaznik poziomu stezenia tlenu

*

*

*
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KARTATECHCZNICZNA
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AIRSEP NEWLIFE
INTENSITY 10L

Dane techniczne:

Typ urzadzenia NewlLife Intensity 10
90%+5.5 3

F 2 H b
Natezenie przepltywu 2-10 I/min

+10%wyswietlanego ustawienia lub 200 ml
(wyzsza z wartosci)*#
<43 B
LR T et 600W—model 2-10 |/min
Wtyczka dwubiegunowa z dwoma wtykami
Podwajnie izolowana obudowa

Modele na rynek potnocnoamerykanski: 120 V AC, 60 Hz, 6 A

Modele na inne rynki: 230 V AC, 50 Hz, 3 A

AC 220V/115V
20 psig (138 kPA)

58 dB(A) przy natezeniu przeptywu 2-10 |/min
41-104°F (5°-40°C), wilgotnosé: 15 — 90%

Wysokosc -1250-10 000 stop (-381—-3048 m) (testowano przy 700-1060
hPa)

-25-70°C (-13-158°F), wilgotnoéé: 0 — 90% (bez kondesacji)

Gwarancja 3 lata

Filtr filcowy - wymiana co rok,
- Filtr na wlocie - czyszczenie co tydzien
Maks. diugosc 61m
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)
26,3 ke

* W oparciu o zakres cisnienia atmosferycznego wynoszacy 700-1060 hPa przy 21°C (70°F)

** Na wysokosciach ponizej poziomu morza lub powyzej 8000 stop (2438 m) nad poziomem morza
dokiadnos¢ przeptywomierza moze sie pogorszy¢ o maks. 13%.

Przewidywany okres eksploatacji tego urzadzenia to przynajmniej piec¢ lat.

Informacje na temat poziomu dzwieku dostepne sa w instrukcji technicznej (PN MN240-1).
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